
Die Bedienungsanleitung des Niagara 7000EU enthält umfangreiche Informationen, um eine optimale Leistung zu 
gewährleisten und um sowohl häufige als auch seltene Wechselwirkungen des Systems zu beheben. Sie ist eine hervorragende 
Einführung in die Technologie, die dieses Gerät so einzigartig macht. Wir wissen jedoch, dass Ihre Zeit wertvoll ist. Wir bitten 
Sie jedoch, zumindest diese Kurzanleitung zu beachten.

	¡ Wenn der Niagara 7000EU übermäßigem Regen, Überflutung, Feuer ausgesetzt war oder erhebliche physische 
Schäden erlitten hat, bitten wir Sie um die Rücksendung des Geräts. Versuchen Sie nicht, das Gerät einzuschalten 
oder Komponenten an das Gerät anzuschließen!

	¡ Die Stromquelle, an die der Niagara 7000 angeschlossen ist, muss für 220 - 240 V AC einphasige Nennspannung 
mit 16 Ampere (effektive Stromkapazität) geeignet sein. Der Niagara 7000 funktioniert jedoch auch an einer 
10-Ampere-Stromsteckdose. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Niagara 7000EU ist eine Schutzerdung 
erforderlich (geerdete Standard-Steckdose).

	¡ Der Niagara 7000EU ist für die sichere Platzierung auf einem beliebigen Tisch, Schrank, Regal oder Boden 
ausgelegt. Wenn eine Rackmontage erforderlich ist, können die vier Schraubfüße mit einem handelsüblichen 
Kreuzschlitzschraubendreher entfernt werden.

	¡ Die Aufstellung oder Nähe zu anderen Komponenten ist unkritisch, und bei Standardeinsatz erzeugt der Niagara 
7000EU keine nennenswerte Wärme.

	¡ Nach der Aufstellung des Niagara 7000EU muss ein passendes Hochstrom-Netzkabel mit 16 Ampere Nennstrom an 
den rückseitigen Netzeingang (IEC-C20) angeschlossen werden. Das Netzkabel muss über eine IEC-C19-Buchse und 
einen geerdeten 220-240VAC Schuko-Stecker verfügen, das für die Verwendung in der EU, Russland und weiteren 
Ländern zugelassen ist. Für beste Leistungen und eine saubere Rauschen-Ableitung empfehlen wir die Netzkabel 
von AudioQuest.

	¡ Hochstrom-/Low-Z-Anschlüsse: Es stehen zwei Hochstrom-/Low-Z-Anschlüsse zur Verfügung (beschriftet 
mit „1“ und „2“). Diese Ausgänge sind mit unserer Energietransienten-Kompensation ausgestattet und dienen 
zur Verbesserung der Leistung von Verstärkern über die niederohmige Momentanstromreserve. Endstufen, 
Monoblockstufen, integrierte Verstärker, Leistungsverstärker oder aktive Subwoofer sollten ausschließlich an 
diesen vier Ausgängen angeschlossen werden.

	¡ Netzkompensationsschalter: Dieser Schalter an der Geräterückseite MUSS in die Schalterstellung EIN gebracht 
werden, unabhängig von den Geräten (Line-Pegel, Digital-, Videokomponenten oder Verstärker), die an den Niagara 
7000EU angeschlossen sind. Andernfalls ist keine ordnungsgemäße Funktion gewährleistet. Gegebenenfalls finden 
Sie weitere Informationen im Benutzerhandbuch unter „Einrichtung“. (Ansonsten bringen Sie den Schalter bitte in 
die Schalterstellung EIN.)

	¡ Ausgangsgruppen für das ultralineare Level-X Rauschen-Ableitungssystem: Sie eignen sich vor allem für 
Line-Pegel-, Digital- und Videoprodukte. Diese Technik steht an vier Anschlussgruppen des Niagara 7000EU (bes-
chriftet mit „3“, „4“, „5“, und „6“) zur Verfügung. Darüber hinaus verfügt jede Anschlussgruppe über eine separate 
Masse-Rausch-Isolierung.

	¡ Ich höre ein leichtes Brummen aus dem Niagara 7000EU. Ist das Gerät defekt? Nein, es ist nicht defekt 
(oder zumindest ist ein Defekt sehr unwahrscheinlich). Wenn Sie sich in einem außergewöhnlich ruhigen Raum 
befinden und dieses Brummen nur dann hören, wenn Sie sich in relativer Nähe des Niagara 7000EU befinden 
oder Ihr Ohr neben das Gerät legen, ist das Brummen normal. Es kann leider nicht ganz beseitigt werden (wobei 
gut hörbare Lautstärken selten sind). Im Handbuch des Niagara 7000EU finden Sie ausführliche Informationen 
zum Thema Klirrfaktor im Stromnetz und seiner Fähigkeit, bestimmte Schaltkreise einem mechanischen Störton zu 
unterwerfen, der auch als Magnetostriktion bezeichnet wird.
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Suggested AC Connections

Hinweis: Anschlussgruppe 2 (Anschlüsse 5 bis 8) und Anschlussgruppe 3 (Anschlüsse 9 bis 12) hängen von 
vielen Faktoren und Schaltungsbedingungen ab. Für ein möglichst gutes Ergebnis empfehlen wir daher, 
verschiedene Ansätze auszuprobieren. Verstärker müssen unbedingt an die Anschlussgruppe 1 (Ausgang 1 
bis 4) angeschlossen werden.

220-240 VAC 50Hz

16 AMPS MAXIMUM

POWER CORRECTION

31 5 7 9 11

42 6 8 10 12

STANDBY ENGAGED

HIGH CURRENT | LOW-Z POWER CORRECTION

SYMMETRICAL POWER BANKS ARE GFCI PROTECTED  -  115/230V 1O ACNIAGARA-7000  DESIGNED, ASSEMBLED AND TESTED IN U.S.A.

16 AMPS RMS MAXIMUM OUTPUT 3 AMPS RMS MAXIMUM OUTPUT 3 AMPS RMS MAXIMUM OUTPUT

ULTRA-LINEAR NOISE-DISSIPATION SYSTEM | DIELECTRIC-BIASED SYMMETRICAL POWER

Die Schalterstellung 
„EIN“ muss die 

Standardeinstellung 
sein.

Netzkabel mit 16-20 A 
Nennleistung (IEC C-19)

Stereo-
Verstärker

Lautsprecherbox

Lautsprecherbox

Line-Pegel-
Vorverstärker

Phono- 
Vorverstärker

Plattenspieler

Flachbildschirm / 
Projektor

Kabel / 
Satellitenbox

Universal / 
CD Player

DAC

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Die Schalterstellung 
„EIN“ muss die 

Standardeinstellung 
sein.

220-240 VAC 50Hz

16 AMPS MAXIMUM

POWER CORRECTION

31 5 7 9 11

42 6 8 10 12

STANDBY ENGAGED

HIGH CURRENT | LOW-Z POWER CORRECTION

SYMMETRICAL POWER BANKS ARE GFCI PROTECTED  -  115/230V 1O ACNIAGARA-7000  DESIGNED, ASSEMBLED AND TESTED IN U.S.A.

16 AMPS RMS MAXIMUM OUTPUT 3 AMPS RMS MAXIMUM OUTPUT 3 AMPS RMS MAXIMUM OUTPUT

ULTRA-LINEAR NOISE-DISSIPATION SYSTEM | DIELECTRIC-BIASED SYMMETRICAL POWER

Netzkabel mit 16-20 A 
Nennleistung (IEC C-19)

Monoblock

Monoblock

Subwoofer

Subwoofer

Line-Pegel-
Vorverstärker

Phono- 
Vorverstärker

Plattenspieler Streamer

Universal / 
CD Player DAC

Computer

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

Phono Amp

Cable / Sat Box DAC

Line-Level Pre AmpMono Block

1

2

©2021 AudioQuest    2621 White Road, Irvine CA 92614 USA  |  info@audioquest.com  |  www.audioquest.com
December 2021


