
Niagara 3000AP 的用户手册中包含大量信息，可确保实现最优性能，排除常见和罕见的系统交互故障，对于这款
独特设备而言是最佳的技术入门指南。但是，我们感谢并尊重您的宝贵时间。至少，我们以谦虚诚恳的态度请
您遵循此快速入门指南。

 如果 Niagara 3000AP 遭受过大雨、水灾、火灾或造成了严重的人身伤害，我们要求退回该设备。不要试图给
设备通电或将其他设备与它连接！

 为了正常运行，Niagara 3000AP 需要一个安全接地（通过电力公司的交流壁装电源出线口供电）。  

 Niagara 3000AP 可以放置在任何桌子、橱柜、架子或地板上。当需要机架安装时，可以使用标准的十字螺丝
刀卸下四个螺纹支脚。设备随附有机架安装套件和说明。

 放置或接近其他部件并不要紧，规范使用下的 Niagara 3000AP 不会产生任何可感知的热量。 

 一旦安装好 Niagara 3000AP，必须将一根适当的 10-16 安培额定高电流交流电源线连接到后面板的交流进
线口 (IEC-C14) 连接器。该交流电源线必须具有适合您所在国家的家庭连接或办公室电源连接的 IEC-C13 内
止口连接器和接地的外止口插头。电源出线口需要 NEMA-15P。为了获得最佳性能和适当的接地噪声排放，
我们建议使用 AudioQuest 交流线（2.5 毫米或 14AWG 导线和更大的导线：最小为 NRG-Z3；理想情况下为 
Monsoon 到 Hurricane）。

 高电流/低阻抗组: 有两个高电流/低阻抗出线口（标记为“1”和“2”）。这些出线口采用了我们的瞬态功率
纠错技术，旨在通过我们电路的低阻抗瞬态电流存储器来增强功率放大器的性能。功率放大器、单块放大
器、集成放大器、有源接收器或有源低音炮在理想情况下应连接到这两个出线口。然而，与更大的型号相
比，Niagara 3000AP 是独一无二的。即使是其电源组，也能够在软削波之前通过非常高的瞬态电流（超过 50 
安培峰值）。因此，如果您有一个或两个主功率放大器和另外的一到两个低音炮，请使用高电流交流出线口
作为功率放大器。连接到五个交流电源出线口中的任何一个时，低音炮仍将产生出色的效果。 

 电源纠错开关: 无论连接到 Niagara 3000AP 的设备（线路级、数字、视频组件或功率放大）如何，此后面板
安装的开关都必须设置在“通电”/“1”位置。否则，它可能无法满负荷运行。如有必要，请参阅用户手册设
置，以获取更多详细信息。（否则，请将此开关置于“通电”/“1”位置。）

 X 级线性噪音排放系统电源出线口: 通常情况下，它们适用于所有线路级、数字和视频产品。Niagara 3000AP 
中有五个出线口（标签标记为“3”、“4”、“5”、“6”和“7”）使用这项技术。此外，出线口“3”、“4”和“5”以
及出线口“6”和“7”采用彼此独立并且与高电流组独立的接地噪声隔离电路。

 我听到Niagara 3000AP 发出了轻微的嗡嗡声。它是坏了吗？ 不，它没有坏（或者至少坏的可能性很小）。如
果您在非常安静的房间中，并且只有在离 Niagara 3000AP 相对较近时，或者只有将耳朵贴在设备旁时，才能
听到这种嗡嗡声。因此，嗡嗡声是正常现象，不能完全消除（但很难检测到）。请参见 Niagara 3000AP 的使
用手册，以获取有关高水平谐波交流线路失真及其使某些电路遭受机械震动或磁致伸缩能力的详细信息。简
单的解决方法是将后面板开关设置为“0”。
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建议交流连接
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注意: 出线口 3 到 7 受许多变量和电路条件的影响，因此鼓励通过试验以获得最佳结果。
功率放大器必须连接到出线口 1 或 2。 
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