NIAGARA 7000EU

Strom med lagimpedans |
Brusavledningssystem

Snabbstartguide

Handboken till Niagara 7000EU innehdller omfattande information for att sékerstdlla optimala prestanda, felsékning av
bade vanliga och sdllsynta systeminteraktioner och dr en utmdrkt beskrivning av grunderna till den teknik som gér enheten
sd unik. Vi forstdr och respekterar dock om du inte har sa mycket tid. Vi vill be dig att Gtminstone ta del av och fdlja denna
snabbstartguide.

Om Niagara 7000EU har utsatts for ihadllande regn, éversvamning, brand eller har utsatts for betydande fysiska
skador ber vi att enheten returneras. Forsok inte att spdnningssatta enheten eller att ansluta utrustning till den!

Stromkallan som Niagara 7000EU kopplas till ska vara 220-240 VAC enfas nominell utspanning, 16 A (nuvarande
kapacitet pa effektivvarde). Niagara 7000EU fungerar dock ocksa mycket bra i ett eluttag pa 10 A. For korrekt drift
kravs att Niagara 7000EU har en skyddsjord (tillhandahalls via eluttaget).

Niagara 7000EU kan placeras i ett skap, pa ett bord, en hylla eller pd golvet. Vid rackmontering kan de fyra gangade
fotterna tas bort med en vanlig Phillips-skruvmejsel.

Placeringen eller narheten till andra komponenter ar inte viktig och vid normal anvandning producerar Niagara
7000EU inte ndgon markbar varme.

Nar Niagara 7000EU har placerats pa ratt plats behover en lamplig 16 A-vaxelstromssladd kopplas till den bakre
panelens vdxelstromsingang (IEC-C20). Stromsladden maste ha en IEC-C19 honkontakt och en jordad hankontakt
220-240 VAC Schuko for anvdandning i EU, Ryssland eller andra lander som anvander denna typ av eluttag. For
basta prestanda och lamplig brusavledning rekommenderar vi stromsladd fran AudioQuest.

Starkstrom/strombanker med lagimpedans: Det finns tva banker for starkstrom/strombanker med ldagimpedans
(markta "1” och "2") med tva vaxelstromsuttag vardera. Uttagen ar forsedda med var teknik for dverspanningsskydd
och ar utformade att forbattra prestanda for stromsatta forstarkare via kretsens stromreservoar med lagimpedans
mot transienter. Stromsatta forstarkare, monoblockforstarkare, integrerade forstarkare, stromsatta receivrar eller
subwoofrar ska kopplas endast till dessa fyra uttag.

Stromknapp: Stromknappen pa baksidan MASTE vara i lige PA oavsett vilken utrustning som ansluts (line-level,
digital, videokomponenter eller stromsatta forstarkare) till Niagara 7000EU. Annars kanske den inte fungerar
korrekt. Se vid behov installningarna i anvandarhandboken for mer detaljerad information. (I 6vriga fall: satt
stromknappen i lage PA.)

Ultralinjara level-X-strombanker for brusavledningssystem: Normalt ar dessa avsedda for alla line-level,
digitala och videoprodukter. Det finns fyra banker (markta “3”, "4”, "5"" och "6") som anvander sig av denna teknik i
Niagara 7000EU. Dessutom anvander varje bank brusavledande isolering som ar oberoende av varandra.

Jag hor ett latt surrande ljud fran Niagara 7000EU. Ar den skadad? Nej, den ir inte skadad (eller detta &r
iallafall mycket osannolikt). Om du befinner dig i ett mycket tyst rum och du hor detta surrande ljud enbart nar du
ar relativt nara Niagara 7000EU eller endast nar du lagger 6rat mot enheten ar detta surrande ljud normalt och kan
inte helt elimineras (men det ar séllsynt att nivan ar latt att hora). Se handboken om Niagara 7000EU for detaljerad
information om harmonisk hégnivadistorsion pa natledningen och dess formaga att fa vissa av kretsarna att
brumma mekaniskt, sa kallad magnetostriktion.
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Anm: Banker 3 till 6 omfattas av manga variabler och kretsforhallanden, sa vi rekommenderar att du
\ experimenterar for att hitta de basta resultaten. Stromsatta forstarkare maste kopplas till bankerna 1 eller 2.

December 2021

©2021 AudioQuest 2621 White Road, Irvine CA 92614 USA | info@audioquest.com

www.audioquest.com



