
Полное руководство  пользователя Niagara 7000EU содержит  значительный  объём информации,  позволяющий  обеспечить 
оптимальную   работу,  устранить  распространённые  и редкие системные  нестыковки, и даёт хорошую возможность 
познакомиться с технологией, которая делает данный аппарат таким уникальным. Однако, мы ценим и уважаем ваше 
время. Тех, у кого его немного, мы искренне просим, по крайней мере, следовать рекомендациям данного краткого руководства 
пользователя.

	¡ Если устройство Niagara 7000EU попало под сильный дождь, пострадало от наводнения, пожара или получило 
значительные физические повреждения, мы просим вас вернуть аппарат (продавцу). Не пытайтесь его включать или 
подключать к нему ваши компоненты!

	¡ Niagara 7000EU следует подключать к источнику однофазного переменного тока с номинальным  напряжением  220-
240 В, 16 ампер (предельно допустимый ток - RMS). Однако, Niagara 7000EU будет очень хорошо  работать и от сетевой 
розетки на 10 А. Для нормальной работы Niagara 7000EU, сетевая розетка переменного тока должна иметь заземление.

	¡ Устройство Niagara 7000EU может быть размещено на любом столе, тумбе, полке или полу. Если требуется установка в 
стойку, четыре ножки с резьбой можно демонтировать с помощью стандартной крестообразной отвертки.

	¡ Месторасположение  и расстояние до других компонентов не является критически важным и, в стандартных условиях 
эксплуатации, Niagara 7000EU не выделяет сколько-нибудь заметного тепла.

	¡ После размещения Niagara 7000EU, устройство должно быть подключено кабелем переменного тока на 16 ампер 
к силовому гнезду (IEC-C20) на задней панели. Подходящий кабель должен с одного конца иметь гнездовой разъём 
IEC-C19, а с другого заземлённую штепсельную вилку Schuko на 220-240 В переменного тока для использования в 
ЕС, России либо других странах, где применяются такие вилки. Для наилучшей производительности и надлежащего 
рассеяния шумов, возникающих в контуре заземления, мы рекомендуем кабели переменного тока AudioQuest.

	¡ Группа розеток с низким сопротивлением для подключения компонентов  с большим потребляемым током: 
Устройство имеет две сильноточные группы розеток с низким сопротивлением (помечены «1» и «2») с двумя розетками 
переменного тока в каждой группе. Розетки оснащены нашей технологией коррекции переходной мощности 
и предназначены для повышения производительности усилителей мощности за счет низкоомного резервуара 
переходного тока. Усилители мощности, моноблоки,  интегральные усилители, активные ресиверы или активные 
сабвуферы следует включать исключительно в эти четыре розетки.

	¡ Выключатель коррекции электропитания: Данный выключатель, размещённый на задней панели устройства, 
ДОЛЖЕН находиться в положении ВКЛЮЧЕН (ENGAGE) вне зависимости от того, какие компоненты подключены к 
Niagara 7000EU (линейные, цифровые, видео компоненты или усилители мощности). В противном случае возможна 
некорректная работа устройства. При необходимости, вы сможете найти более подробную информацию в 
соответствующем разделе полного руководства пользователя. (Или же просто переведите, пожалуйста, данный 
переключатель в положение ВКЛЮЧЕН (ENGAGE)).

	¡ Группы розеток Level-X с ультра-линейной системой рассеяния помех: Как правило, в эти розетки подключаются 
любые линейные, цифровые и видео компоненты. Niagara 7000EU имеет четыре группы розеток (обозначенные «3», «4», 
«5» и «6»), в которых используется эта технология. Кроме того, каждая группа использует собственный, независимый от 
других групп контур заземления.

	¡ Niagara 7000EU издаёт негромкий жужжащий звук. Аппарат повреждён? Нет, это не так (или, по крайней мере, 
повреждение крайне маловероятно). Если вы находитесь в чрезвычайно тихом помещении и слышите этот жужжащий 
звук только когда находитесь в непосредственной близости к Niagara 7000EU или, приложив ухо  к устройству, такое 
жужжание является нормой и не может быть полностью ликвидировано (хотя легко слышимый уровень встречается 
редко). Подробнее о высоких уровнях гармонических искажений в линиях переменного тока и их способности вносить в 
некоторые схемы механический гул или магнитострикцию, читайте в полном руководстве пользователя Niagara 7000EU.

Краткое руководство пользователя

Niagara 7000EU
Питание с низким сопротивлением 
Low-Z | Система рассеяния помех



Рекомендуемые подключения переменного тока

Примечание. Группы розеток с 3 по 6 зависят от многих переменных и условий функционирования цепи, поэтому для 
достижения наилучших результатов рекомендуется экспериментировать. Усилители мощности должны быть подключены 
к группе 1 или 2.
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