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EN    Instructions in English are available at the link below.
ES    Las instrucciones de instalación en el español se encuentran disponibles en el enlace que 

se indica a continuación.
FR    Les instructions d’installation en français sont disponibles au lien suivant.
DE    Eine Anleitung in englischer Sprache ist unter dem unten stehenden Link verfügbar.
NL    Instructies in het Nederlands zijn beschikbaar via onderstaande link.
ZH    安裝說明請詳見下列網址連結.

JA    日本語 のインストールガイドは下記リンク先でご覧いただけます。

KO    한국어로 작성된 설치 지침은 아래 링크에서 볼 수 있습니다.
RU    Инструкции по установке на русском языке можно найти по ссылке ниже.
IT    Le istruzioni per l’installazione in italiano sono disponibili nel link indicato in basso.
PT    Pode encontrar as instruções de instalação em português através do link em baixo.
PL    Instrukcja w języku polskim są dostępne w linku poniżej.
SE   Instruktioner på svenska finns på länken nedan.

 
  https://www.audioquest.com/dacs/dragonfly

Register your 
DragonFly
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Convertitore USB digitale-analogico 
AudioQuest DragonFly 
DragonFly è un convertitore USB digitale-analogico (DAC) progettato per offrire una resa audio 
più pulita, chiara e naturalmente gradevole da qualsiasi computer, smartphone o tablet. Lo 
straordinario design di DragonFly consente di riprodurre qualsiasi tipo di file, per qualsiasi 
risoluzione. Di default, DragonFly è in grado di decodificare i dati a 24-bit/96kHz. (Per i file con 
una frequenza di campionamento maggiore, il computer o dispositivo mobile abbinato al rispettivo 
software di riproduzione sarà in grado di ricampionare i dati portandoli ad una risoluzione 
compatibile. Per maggiori dettagli, vedere “L’importanza del formato.”)

Oggigiorno, DragonFly rappresenta il coronamento di tanti grandi successi: Se il DragonFly 
originale ha segnato il mercato dei micro DAC e la versione alimentata tramite USB lo ha reso 
compatibile esclusivamente con i computer, la crescita sempre più esponenziale del consumo 
di musica con il tempo ha portato gli amanti della musica a desiderare una versione idonea alla 
mobilità e utilizzabile in maniera affidabile con gli smartphone e i tablet Apple ed Android. 

Da qui, grazie ad una stretta collaborazione con Microchip®, azienda leader nella produzione 
di microcontroller e semiconduttori analogici, AudioQuest e l’apprezzato ingegnere 
Gordon Rankin creatore di DragnoFly, hanno messo a punto un sofisticato software con 
cui implementare un nuovo microcontroller USB altamente performante. Caratterizzati da 
un consumo estremamente contenuto e da alimentatori molto silenziosi, i microcontroller 
Microchip® raggiungono livelli di efficienza e un rapporto segnale/disturbo altamente efficace, 
indipendentemente dalla frequenza bit e di campionamento. I primi risultati di questa 
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collaborazione sono state le versioni DragonFlys Black e Red, subito acclamate dalla critica e 
le prime nel loro genere ad offrire la compatibilità con i dispositivi portatili Apple e Android.

Con il tempo, significativi progressi nei chip del DAC hanno consentito di raggiungere livelli di 
performance tali da superare persino il pluripremiato DragonFly Red e da qui è nata la volontà 
di realizzare la versione DragonFly Cobalt. L’attuale versione Cobalt offre agli amanti della 
musica di tutto il mondo esattamente ciò che si attendevano dalla gamma DragonFly: un suono 
naturalmente gradevole e seducente che prende distintamente le distanze da problematiche 
quali la copertura e l’offuscamento del suono.

Tutti i dispostivi DragonFly sono compatibili con la tecnologia monoClock® di Gordon Rankin e 
il codice USB asincrono StreamLength® *. Grazie alla tecnologia monoClock®, un unico orologio 
caratterizzato da un livello di oscillazioni estremamente basso generato dal chip DAC attiva 
sia l’amplificatore per cuffie, sia tutte le funzionalità del microcontroller. Grazie alle oscillazioni 
estremamente contenute che caratterizzano questo orologio, DragonFly è in grado di offrire 
una risoluzione e una trasparenza superiore rispetto ai chip DAC che utilizzano orologi multipli.

Il codice asincrono USB StreamLength® garantisce una maggiore resa dei campioni audio al chip 
DAC. Ne derivano quindi un livello inferiore di oscillazioni, un basso carico delle risorse, errori 
di pacchetto minimi, una riproduzione audio ai vertici a livello mondiale e una connettività 
affidabile tra il nostro DAC e qualsiasi dispositivo informatico conforme alla modalità USB host 
(come stabilito dall’Organizzazione USB). StreamLength® è compatibile con la USB Audio Class 
(UAC) e non richiede driver supplementari. 

5



(*monoClock® e StreamLength® sono marchi registrati di Wavelength Audio, ltd.)

Inoltre, il software di DragonFly può essere oggetto di upgrade. Oggigiorno tutto si muove a 
ritmo vorticoso e diventa sempre più raro poter contare su una longevità di un componente hi-
fi a qualsiasi costo. AudioQuest ha motivo di credere che gli attuali dispositivi digitali debbano 
evolversi parallelamente alla tecnologia e promettere pertanto di offrire il piacere della musica 
per molti anni a venire. Ad ogni release di un nuovo software, grazie alla nostra applicazione 
gratuita Desktop Device Manager, DragonFly è in grado di effettuare l’aggiornamento con 
pochi semplici clic, senza costi aggiuntivi.

Per essere sempre informati sulle più recenti novità DragonFly, vi invitiamo a registrare il vostro 
prodotto in https://www.audioquest.com/warranty/register.

AudioQuest
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Contenuto della confezione
 ¡ DAC USB asincrono DragonFly
 ¡ Custodia da viaggio
 ¡ Manuale di volo

Sistemi operativi supportati
 ¡ Apple OS 10.6.8 e successivi
 ¡ Apple iOS 5 e successivi
 ¡ Microsoft Windows 7-10
 ¡ Android 4.1 e successivi
 ¡ Compatibilità Linux (assistenza non prevista)

Stato riproduzione / frequenze di campionamento supportate 
(codice colore del LED)
Rosso: Stand by     Verde: 44.1kHz     Blu: 48kHz  
Ambra: 88.2kHz     Magenta: 96kHz     Viola: MQA

Nota: DragonFly è un renderer MQA e pertanto richiede un software adatto ad aprire i file MQA. 
Per le funzioni MQA, vi invitiamo a consultare il manuale utente del dispositivo di riproduzione 
e l’applicazione del lettore musicale.

Per maggiori istruzioni su come eseguire i file MQA attraverso il lettore musicale Tidal, vi invitiamo a visitare
https://www.audioquest.com/page/aq-digitalupdates.html.

*   Per maggiori informazioni su MQA e DragonFly, vi invitiamo a visitare
https://www.audioquest.com/page/aq-dragonfly-series-faq.html#!/mqa
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In breve: DragonFlys Black, Red

MODELLO DragonFly Black DragonFly Red

COLORE Black soft touch Red automotive

USCITA Collegamento da 1,2 volt 
adatto a quasi tutte le cuffie

Collegamento a 2,1 volt per 
tutte le cuffie, compresi i 
modelli a bassa efficienza

MICROCONTROLLER Microchip PIC32MX Microchip PIC32MX

DAC CHIP ESS 9010 con filtro mini-
mum-phase fast roll-off

ESS 9016 con filtro mini-
mum-phase fast roll-off

AMPLIFICATORE CUFFIE Texas Instruments TPA6130 ESS 9601

CONTROLLO VOLUME Analogico Sistema digitale bit-perfect 
a 64 bit
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Configurazione di DragonFly
DragonFly è compatibile con tutti i principali PC, dispositivi portatili e sistemi operativi, tra cui 
Android, Apple, e Microsoft Windows 10. Per funzionare con uno qualsiasi di questi sistemi, 
DragonFly non richiede driver supplementari.

Nota: mentre la versione DragonFly Black è dotata di un controllo del volume analogico high-
performance a 64-step, le versioni DragonFly Red e Cobalt sfruttano un controllo del volume 
digitale bit perfect interno al chip DAC stesso: un’implementazione sofisticata che garantisce 
la massima fedeltà, un contrasto dinamico e il rapporto segnale/disturbo. Collegando un 
qualsiasi DragonFly a un PC o a un dispositivo mobile, regolando il controllo del volume del 
sistema host, sarà possibile gestire il volume interno di DragonFly attraverso un proxy.
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L’importanza del formato
La frequenza di campionamento dei CD è di 44.1 kHz. I file musicali compressi MP3 e AAC e i file 
in formato audio stream sono generalmente codificati con tre livelli di qualità diversi, 128kbps, 
256kbps e 320kbps e molto spesso vengono rigenerati come file da 44.1 kHz. Analogamente, 
molti download musicali e CD Apple Lossless o FLAC vengono rigenerati a 44.1 Hz. Per questi 
motivi, DragonFly spesso produce risultati migliori se il computer viene fasato su una resa con 
frequenza di campionamento di 44.1 kHz. Se si dispone di file con una risoluzione maggiore, 
è importante invece scegliere la frequenza di campionamento superiore, adatta ad ottenere 
il massimo da questi file. Per ottenere la migliore performance possibile con frequenze di 
campionamento superiori al livello massimo di 96kHz di DragonFly, è necessario che i file 
vengano riprodotti con una frequenza matematicamente correlata alla loro risoluzione 
originale. Ad esempio, un file da 192kHz va riprodotto a 96kHz (ovvero, 2 x 96000.0 = 192000.0).

Per configurare automaticamente la frequenza di campionamento di DragonFly sulla stessa del 
file ed eliminare la necessità di una configurazione manuale della frequenza di campionamento 
sono disponibili molte applicazioni (tra cui Roon, BitPerfect, Foobar, JRiver, Audirvana, Decibel, 
Amarra, ecc.).
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Utilizzo con Apple OS 10.6.8 o successivo
DragonFly è compatibile con Mac OS X, versione10.6.8 e successive. I menu OS X potrebbero 
avere un aspetto leggermente diverso dagli screenshot sotto riportati. Alcuni sono cambiati 
nel corso della vita di OS X, ma la loro funzionalità è rimasta la stessa.

Configurazione USB
Utilizzo delle “Preferenze di sistema” per inviare il segnale audio a DragonFly mantenendo 
gli avvisi e gli effetti sonori sugli speaker del computer:  

1. Collegare DragonFly alla porta USB del computer.
2. Aprire “System Preferences” 

(Preferenze di sistema) dal dock o 
dal menu a tendina Apple® (in alto a 
sinistra).

3. Cliccare sull’icona “Sound” (Audio).
4. Nella schermata “Sound” (Audio) 

cliccare sulla scheda “Output” (Uscita). 
Selezionare DragonFly.

5. Cliccare sulla scheda “Sound Effects” 
(Effetti sonori) nella schermata “Sound” 
(Audio).

6. Nel menu “Play sound effects through” 
(Riproduci effetti sonori tramite), 
selezionare “Internal Speakers” 
(Speaker interni).

4

5

6
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7. Chiudere la finestra.
8. Per collegare il DragonFly ai computer Macbook, Macbook Air e Macbook Pro 

corredati soltanto di prese USB Tipo C, consigliamo di utilizzare il nostro adattatore da 
USB A a C DragonTail (venduto separatamente).

Regolazione della configurazione Audio MIDI per la riproduzione 
dei contenuti sonori da computer tramite DragonFly:
1. Aprire la cartella “Applications” (Applicazioni) seguita dalla cartella “Utilities” (Servizi).
2. Nella schermata “Utilities” (Servizi) 

fare doppio clic per aprire la funzione 
“Audio MIDI Setup.”

3. All’interno della schermata “Audio 
Devices” (Dispositivi audio), fare clic su 
“AudioQuest DragonFly”.

4. Selezionare “Use this device for sound 
output” (Utilizza questo dispositivo per 
l’uscita audio).

5. Utilizzare il menu a tendina “Format” 
(Formato) per scegliere una frequenza 
di campionamento, indicativamente 
44.1kHz. (Vedere “L’importanza del 
formato.”)

3

4

5
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Da utilizzare esclusivamente con Windows 7-10
Configurazione USB
Con le impostazioni “Control Panel” (Pannello di controllo) “Sound” (Audio) è possibile 
inviare il contenuto audio a DragonFly, mantenendo gli avvisi e gli effetti sonori sugli speaker 
del computer:

1. Collegare DragonFly alla porta USB del 
computer.

2. Nella barra di ricerca Cortana in basso 
a sinistra del desktop di Windows 10 
digitare “Control Panel” (Pannello di 
controllo) e confermare con Invio per 
aprire la schermata.

3. Aprire la schermata “Hardware and 
Sound” (Hardware e audio).

4. Selezionare “Sound” (Audio).
5. Per USB: AudioQuest DragonFly viene 

aggiunto come “Speakers.” Assicurarsi 
che si tratti del “Default Device.” 
(Dispositivo predefinito) Selezionare 
“Speakers.”

6. Cliccare sul pulsante “Properties” 
(Proprietà) per trovare maggiori 
opzioni di configurazione.

3

2

5

6

6a

6b
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a. Fare clic sulla scheda " Advanced “ (Avanzate). Utilizzare il menu a tendina per 
scegliere la frequenza di campionamento, probabilmente 24-bit/44.1kHz. (Vedere 
“L’importanza del formato.”)

b. Per selezionare la “Exclusive Mode “ (Modalità esclusiva), spuntare entrambe le 
caselle e fare clic su “OK”.

7. Per collegare il DragonFly ai computer Windows corredati di prese USB Tipo C, 
consigliamo di utilizzare il nostro adattatore da USB A a C DragonTail (venduto 
separatamente).

Utilizzo con i dispositivi mobili Apple
DragonFly è compatibile con i palmari portatili di Apple (funzionanti con sistema operativo iOS 
5 o più recente). Per collegare DragonFly a un iPhone o a un iPad, è necessario un adattatore 
per fotocamera Apple Lightning-to-USB.

Nota: secondo i nostri test, l’adattatore per fotocamera Apple Lightning-to-USB 3 (con presa 
di carica) ha una resa sonora migliore ed è più affidabile dell’adattatore di Apple Lightning-
to-USB per fotocamera più economico e consente anche di eseguire la ricarica durante la 
riproduzione audio Per maggiori informazioni visitare http://www.apple.com/shop/product/
MK0W2AM/A/lightning-to-usb-3-camera-adapter

1. Collegare l’adattatore per fotocamera al proprio dispositivo mobile Apple.
2. Collegare DragonFly alla presa USB dell'adattatore per fotocamera.
3. Abbassare il volume sul proprio dispositivo portatile di almeno il 50%.
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4. Selezionare l’applicazione musicale/multimediale desiderata e il brano o il contenuto 
in streaming desiderato.

5. Regolare il volume fino al livello desiderato.

Utilizzo con dispositivi Android
I dispositivi Android che utilizzano il sistema operativo Jelly Bean (4.1 o successivo) supportano 
l’uscita audio USB e DragonFly è precaricato con il firmware più recente che comprende la 
possibilità di ottimizzarlo per utilizzarlo con i dispositivi Android.

Nota: Se la resa DragonFly sembra scarsa, si può fare di più: 
Nonostante Android supporti l’uscita audio USB, alcuni produttori di hardware non aderiscono 
ancora completamente alle specifiche della classe audio USB. Se dovesse essere il vostro caso, 
consigliamo l’utilizzo dell’applicazione USB Audio Player Pro (UAPP; attualmente acquistabile 
a $7.99): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudioplayerpro.

L’UAPP è corredato del proprio driver audio USB che è conforme alle specifiche 
dell’organizzazione USB Audio Host Mode Class. Esso è inoltre compatibile con diversi formati 
audio ed è in grado di gestire la musica sia nella memoria interna Android, sia nelle schede 
SD inserite. Con il telefono collegato alla rete Wi-Fi, questa applicazione è anche in grado di 
trovare i server/librerie DLNA e collegarsi ad essi. La modalità USB Audio Player PRO Versione 
5 ora supporta i contenuti audio di Google Music, Tidal (Tidal Masters compresi), Qobuz, e 
Shoutcast, e comprende un decoder MQA Core in grado di riprodurre i contenuti in streaming 
MQA da 44.1/48kHz a 88.2/96 kHz e si può abbinare DragonFly per riprodurre frequenze di 
campionamento addirittura maggiori.

Se questa soluzione non dovesse risultare soddisfacente, è possibile restituire DragonFly al proprio 
rivenditore, che provvederà a rimborsare il prezzo di acquisto.
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Collegamento del dispositivo Android a DragonFly:
1. I dispositivi Android utilizzano un formato USB noto come “OTG” (On the Go). Le 

prese USB OTG richiedono un adattatore singolo da USB Micro a 5 pin a UB A a 
4 pin (femmina). Per collegare un dispositivo Android e/o un cavo UB ad un chip 
DAC è necessario utilizzare un adattatore OTG Vedi https://www.audioquest.com/
accessories/usb-extension/dragontail-micro-extender

2. Scegliere il cavo più indicato per il proprio dispositivo Android. AudioQuest offre 
una vasta gamma di cavi USB ad alte prestazioni con connettori adatti ai dispositivi 
Android (del tipo USB Micro e USB Mini). Per maggiori informazioni, vi preghiamo di 
visitare la sezione Cavi USB in https://www.audioquest.com/cables/digital-cables. 
In alcune rari casi, per consentire la trasmissione audio via USB saranno richiesti una 
connessione o un adattatore coperti dal diritto di proprietà. (Consultare il manuale 
utente del dispositivo o visitare il sito web del produttore). Per collegare il DragonFly 
ad uno dei tanti dispositivi Android corredati di presa USB-C port noi consigliamo il 
nostro adattatore da USB-A a USB-C DragonTail (venduto separatamente).

3. Abbassare il volume sul proprio dispositivo Android ad almeno il 50%.
4. Selezionare l’applicazione musicale/multimediale desiderata e il brano o il contenuto 

in streaming desiderato.
5. Regolare il volume fino al livello desiderato. 
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Applicazione Desktop Device Manager  
Disponibile per Mac OS e Windows 7, 8.1, e 10 
L’applicazione Desktop Device Manager di AudioQuest consente di identificare il numero di 
serie e la versione software del proprio DragonFly per accertarsi che il dispositivo sia aggiornato

Per installare l’applicazione Desktop Device Manager di AudioQuest:

1. Andare in: http://www.audioquest.com/page/aq-digitalupdates.html e scaricare la 
versione Device Manager più recente per il proprio sistema operativo.

2. Fare doppio clic sull’icona di installazione e seguire le istruzioni sullo schermo fino in 
fondo. L’icona dell’applicazione apparirà nel desktop.

3. Per lanciare l’applicazione Device Manager fare doppio clic sull’icona corrispondente.
4. Appare una finestra con la richiesta di collegare un dispositivo DragonFly al 

computer. Una volta fatto, apparirà una 
nuova finestra con schede e comandi 
che consentono di impostare varie 
preferenze.

5. L’applicazione Device Manager 
verificherà automaticamente la 
presenza di eventuali aggiornamenti 
del software disponibili. Tuttavia, se si 
desidera di verificare manualmente gli 
aggiornamenti, lo si può fare in qualsiasi 
momento cliccando il pulsante “Check 
for Updates” (Verifica aggiornamenti). Se 
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fosse disponibile un aggiornamento, si attiverà il pulsante “Update Now” (Aggiorna 
adesso). Fare clic su questo pulsante per avviare il processo di aggiornamento.

6. NON SCOLLEGARE DRAGONFLY NEL CORSO DEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO. 
Diversamente si lascerà DragonFly in una condizione di assenza di funzionamento. 
Se, per qualsiasi motivo, DragonFly venisse scollegato durante il processo di 
aggiornamento o se il computer dovesse spegnersi improvvisamente durante il 
processo di aggiornamento, DragonFly potrebbe venire reso inutilizzabile.

7. Una volta terminato il processo di aggiornamento, l’applicazione Device Manager 
visualizzerà il seguente messaggio: Aggiornamento completato, il dispositivo può essere 
scollegato in sicurezza.

8. Una volta verificata la presenza di aggiornamenti e/o eseguite le modifiche desiderate, 
scollegare DragonFly e uscire dall’applicazione Device Manager. DragonFly è pronto 
per essere utilizzato.
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DragonFly può volare sempre più in alto

Filtro USB JitterBug FMJ
Rispetto all’originale e pluripremiato JitterBug, il nuovo FMJ è provvisto 
di una schermatura superiore per garantire una migliore dissipazione 
delle interferenze e un tappo integrato per ridurre le interferenze e 
evitare ulteriormente possibili interferenze in alta frequenza che possano 
contaminare un segnale audio delicato. Noi consigliamo di utilizzare 
JitterBug FMJ in serie o in parallelo in abbinamento ai DragonFly Balck e 
Red. Di contro, consigliamo di provare ad utilizzare JitterBug FMJ in serie 
con il DragonFly Cobalt in quanto la versione Cobalt utilizza alcuni dei filtri 
del JitterBug i cui risultati potrebbero variare in base ai dispositivi associati. 
Utilizzando la versione Cobalt è possibile ottimizzare l’audio digitale di un 
computer, dello stereo dell’auto o di altro eventuale hardware aggiungendo 
un JitterBug FMJ (in parallelo) ad una porta diversa. I risultati possono 
variare, vi invitiamo a sperimentare.

Cavi analogici Bridges & Falls
Quando si tratta di stabilire il collegamento adatto per il proprio dispositivo 
e di trovare un cavo in grado di soddisfare le proprie esigenze e aspettative 
di performance, si vorrebbe non avere problemi. I cavi Bridges & Falls 
sono pensati per i componenti del giorno d’oggi che hanno più che mai 
bisogno di fare affidamento sulle opzioni di connettività e che al tempo 
stesso devono essere in grado di sfruttare fino in fondo le funzioni dei 
cavi stereo a terminale singolo per una guaina singola. Utilizzando il cavo 
Bridges & Falls adeguato è possibile collegare DragonFly agli altoparlanti 
alimentati ottenendo un impianto audio completo altamente performante! 
AudioQuest offre una vasta selezione caratterizzata da un’ampia varietà di 
configurazioni dai connettori moderni, tra cui quelli da 3,5 mm, RCA e DIN.
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Prolunga USB DragonTail
DragonTail è una prolunga USB che consente di collegare un dispositivo 
USB (come ad es. DragonFly o un flash drive) più facilmente e con maggiore 
sicurezza con altre prese occupate del computer o di effettuare più 
facilmente il collegamento con svariati smartphone. Indipendentemente 
dall’interfaccia digitale—sia che si tratti di un collegamento micro-USB/
OTG-to-USB A, USB A (female)-to-USB A (male), USB A (female)-to-USB 
C (male), ecc.— possiamo progettare un DragonTail adatto al rispettivo 
dispositivo e all’applicazione ad esso associata.

Particolare ancora più importante, come tutti i prodotti AudioQuest, 
DragonTail è progettato e prodotto per garantire un livello di distorsione 
ridotto e le massime prestazioni. Condividendo gli elementi progettati 
con il nostro cavo Carbon USB, DragonTail impiega i conduttori semi-solidi 
placcati argento che comprendono il 5% di tutto il metallo del conduttore 
ed un isolamento in schiuma di polietilene per rispettare la geometria critica 
di accoppiamento del segnale. Inoltre, come nel caso dei cavi AudioQuest, 
i conduttori di segnale DragonTail sono controllati per garantire una 
direzionalità a basso livello di interferenze, il che comporta un suono più 
coinvolgente ed avvolgente.

Per molti dispositivi che supportano soltanto la modalità USB, il nostro 
recente cavo adattatore da USB-C a USB-A consente agli utenti di 
approfittare dei vantaggi di DragonFly.

DragonTail-A 

DragonTail-Micro 

DragonTail-C 
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